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Inleiding
Het elektronisch regelapparaat TC 405 biedt u de mogelijkheid om een keramiekoven op eenvoudige wijze te besturen. De schematisch weergegeven stookcurve is verdeeld in 6 segmenten. Met behulp van de functie- en cijfertoetsen kunt u de vaste programma’s oproepen, of uw eigen programma’s schrijven. 

Het bedieningspaneel geeft daarbij een duidelijk inzicht in het verloop van het stookproces. Het regelapparaat heeft 10 stookprogramma’s beschikbaar. Waarvan 7 programma’s zijn ingeprogrammeerd en 3 niet. Door gebruik te maken van een programma kan steeds op dezelfde wijze worden gestookt. Dit geeft optimale zekerheid over het gewenste resultaat.
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Installeren van de TC 405
Bevestig het regelapparaat met behulp van de houder aan de muur. De beste plek voor het regelapparaat is bij de oven en op ooghoogte. 

LET OP: Regelapparaat niet te dicht boven de oven hangen, maar liever ernaast en op ooghoogte. Als de oven aanstaat, mag het snoer niet tegen de ovenwand hangen!

Steek de stekker in de contrastekker (Microprocessor-aansluiting of MPA) aan de zijkant van de oven (zie fig. 1). Borg de stekker met de beugel. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.




Het bedieningspaneel (fig. 2).

1. Controlelamp: het programma loopt.

2. Afleesvenster

3. Functietoets t0 

(vertraagde start)

4. Functietoets ((C/h 
(eerste opstook)

5. Functietoets tmp1 
(eerste instel temperatuur)

6. Functietoets t1

(eerste pendeltijd)

7. Functietoets ((C/h
(tweede opstook)

8. Functietoets tmp2
(tweede insteltemperatuur)

9. Functietoets t2

(tweede pendeltijd)

10. Functietoets ((C/h
(afkoelen)

11. Cijfertoetsen

12. Functietoets ‘fix prog’

13. Functietoets ‘pers prog’

14. Functietoets ‘start/stop’

15. ‘Sleutel’ toets

16. Functietoets ‘kWh’

17. Aan/uit schakelaar






















Opmerking: Vanaf dit moment worden de functietoetsen ((C/h (eerste opstook) en de functietoets ((C/h (tweede opstook) respectievelijk ‘eerste((C/h’ toets en ‘tweede ((C/h’ toets genoemd.



De stookcurve (fig. 3):

De stookcurve bestaat uit de volgende 6 segmenten:



1. Vertraagde start

2. Opstoken naar tmp1
3. Pendelen op tmp1
4. Opstoken naar tmp2
5. Pendelen op tmp2
6. Afkoelen




De vaste programma’s
De meest voorkomende stookprogramma’s zijn door de fabrikant als vaste programma’s in het regelapparaat ingevoerd:

	Nr.
	Vertraagge start
	Eerste opstook
	Eerste instel-temperatuur
	Eerste pendeltijd
	Tweede opstook
	Tweede

instel-temperatuur
	Tweede pendeltijd
	Afkoelen

	
	(t0)
	((°C/h)
	(tmp1)
	(t1)
	((°C/h)
	(tmp2)
	(t2)
	((°C/h)

	0
	0 h.
	60
	1200
	0
	5
	1200
	0
	700

	4
	0 h.
	30
	150
	10
	700
	150
	0
	700

	5
	0 h.
	100
	600
	0
	700
	800
	10
	700

	6
	0 h.
	100
	550
	0
	700
	900
	10
	700

	7
	0 h.
	180
	400
	0
	700
	1050
	30
	700

	8
	0 h.
	180
	400
	0
	700
	1080
	30
	700

	9
	0 h.
	180
	400
	0
	700
	1250
	30
	700




Het oproepen van een vast programma.

Zet eerst het regelapparaat aan. Na de zelftest verschijnt de  actuele oventemperatuur in het afleesvenster.


Druk op de toets ‘fix prog’. In het venster verschijnt de aanduiding ‘PR F-’. 

Druk op cijfertoets 5, als u bijvoorbeeld programma 5 wilt oproepen. 


In het venster verschijnt nu ‘Pr F 5’. Druk vervolgens op de ‘start/stop’ toets: het programma start. 

In het afleesvenster is de temperatuur van de oven af te lezen. Circa elke 15 seconden knippert de eindtemperatuur van het gekozen programma.

Is er geen vast programma dat lijkt op het programma  dat u wilt gaan schrijven, kunt u zelf een geheel nieuw programma invoeren. U gebruikt dan de functietoetsen (nummers 3 t/m 10, fig. 2) en de cijfertoetsen. Heeft u uw programma ingevoerd kunt u kiezen deze vast te leggen of slechts eenmalig te gebruiken.

Voor verdere informatie over het programmeren en vastleggen van uw eigen programma’s zie: ‘Het schrijven van een persoonlijk programma’.



Het schrijven van een persoonlijk programma.

Er zijn twee manieren om een persoonlijk programma te schrijven.

1. Een vast programma veranderen en al dan niet als een persoonlijk programma opslaan.

2. Een geheel nieuw programma schrijven en al dan niet opslaan.

Een vast programma veranderen en al dan niet als een persoonlijk programma opslaan.

Als u voor deze methode kiest zoekt u eerst een vast programma uit dat het best overeenkomt met uw wensen.

Bijvoorbeeld (vast) programma 7:

	Nr.
	Vertraagde start
	Eerste opstook
	Eerste instel-temperatuur
	Eerste pendeltijd
	Tweede opstook
	Tweede instel-temperatuur
	Tweede pendeltijd
	Afkoelen

	
	(t0)
	((°C/h)
	(tmp1)
	(t1)
	((°C/h)
	(tmp2)
	(t2)
	((°C/h)

	7
	0 h.
	180
	400
	0
	700
	1050
	30
	700


U wilt bijvoorbeeld een eerste opstooksnelheid van 200 °C/h, en een tmp1 van 600 °C. Dit wilt u als persoonlijk programma 2 bewaren. U gaat dan als volgt te werk:

Roep eerst het vaste programma 7 (Pr F 7) op (zie:  Het oproepen van een vast programma.)

Om de gewenste veranderingen aan te brengen drukt eerst op de eerste ‘°C/h’ toets. 


Met behulp van de cijfertoetsen kunt u nu de opstooksnelheid veranderen van 180 °C/h naar 200 °C/h. 


Vervolgens drukt op de ‘tmp1’ toets en veranderd u de temperatuur van 400 °C naar 600 °C. Alle andere gegevens blijven gelijk.


Programma 7 ziet er nu als volgt uit:

	Nr.
	Vertraagde start
	Eerste opstook
	Eerste instel-temperatuur
	Eerste pendeltijd
	Tweede opstook
	Tweede instel-temperatuur
	Tweede pendeltijd
	Afkoelen

	
	(t0)
	((°C/h)
	(tmp1)
	(t1)
	((°C/h)
	(tmp2)
	(t2)
	((°C/h)

	7
	0 h.
	200
	600
	0
	700
	1050
	30
	700


Om dit programma vast te leggen als persoonlijk programma nummer 2 drukt u tegelijkertijd op de toetsen ‘fix prog’ en ‘pers prog’. 


In het venster verschijnt dan de symbolische mededeling ‘MEMO’ (zie fig.). Met de cijfertoetsen geeft u nu dit programma het gewenste nummer (in dit geval 2). 

Het programma is nu in het geheugen geschreven en ook als zodanig weer op te roepen als persoonlijk programma.

Een geheel nieuw programma schrijven en al dan niet opslaan.

Voor het schrijven van een eigen programma gaat u als volgt te werk:

U begint direct met de functietoetsen. U gaat stap voor stap elk segment van de stookcurve af. Beginnend bij de eerste ‘((C/h’ toets (de startvertraging t0, nr. 3 in fig. 2, alleen indien nodig). Bij elke stap kunt u vervolgens met de cijfertoetsen de gewenste waarde invoeren.

Om dit programma vast te leggen als persoonlijk programma nummer 2 drukt u tegelijkertijd op de toetsen ‘fix prog’ en ‘pers prog’. 


In het venster verschijnt dan de symbolische mededeling ‘MEMO’ (zie fig.). Met de cijfertoetsen geeft u nu dit programma het gewenste nummer (in dit geval 2). 

Het programma is nu in het geheugen geschreven en ook als zodanig weer op te roepen als persoonlijk programma.



Het oproepen van persoonlijke programma’s


Schakel eerst het regelapparaat aan. Na de zelftest verschijnt de actuele oventemperatuur in het afleesvenster.


Druk op de toets ‘pers prog’. In het venster verschijnt de aanduiding ‘PR P-’

Toets nu het nummer van het gewenste programma in. Als u bijvoorbeeld nummer 2 wilt oproepen drukt u op cijfertoets 2. 


In het venster verschijnt nu ‘Pr P 2’. Druk vervolgens op de ‘start/stop’ toets: het programma start. 

In het afleesvenster is de temperatuur van de oven af te lezen. Circa elke 15 seconden knippert de eindtemperatuur van het gekozen programma.



Onderbreken en controleren

U kunt op elk gewenst moment het lopende programma controleren door op de functietoetsen bij het schematisch weergegeven stookschema te drukken. Om een begonnen stookproces te onderbreken drukt u op de ‘start/stop’ toets. Als u nogmaals op deze toets drukt gaat het programma weer verder.



Veranderen van een programma tijdens de stook

Ook nadat een stookproces is begonnen kunt het programma veranderen. Druk eerst op de ‘start/stop’ toets om het programma te onderbreken. Voer de gewenste veranderingen in en druk nogmaals op de ‘start/stop’ toets om het programma weer voort te zetten.

LET OP: Als u een reeds afgewerkt segment veranderd zal het stookproces van het begin af aan opnieuw starten!



Vergrendeling

Het regelapparaat TC 405 is voorzien van een vergrendeling om ongewenste veranderingen van onbevoegden tegen te gaan.

Om het regelapparaat te vergrendelen drukt u circa 3 seconden op de ‘(’ toets, totdat links in het afleesvenster een decimaalpunt verschijnt.

Het apparaat blijft vergrendeld totdat u het weer opheft, ook nadat het apparaat is uitgezet blijft de vergrendeling intact. Om de vergrendeling weer op te heffen drukt u nogmaals op de ‘(’ toets, totdat de punt weer verdwijnt. 



Verdere aanwijzingen.

Het regelapparaat biedt de mogelijkheid om tmp2 een lagere waarde te geven dan tmp1. Het opstoken (tweede ‘(°C/h’ toets) wordt in dit geval bij uitzondering afstoken. Verder programma instellen zoals gewoon is. (Toe te passen bv. voor kristalglazuren.)

Bij het uitvallen van de netspanning wordt het stookproces onderbroken. Na herstel van de netspanning binnen 30 minuten wordt het programma automatisch verder afgewerkt. Heeft de stroomstoring langer dan 30 minuten geduurd, dan stopt het programma. Dit om de kwaliteit van het gestookte werk, niet of zo min mogelijk te schaden.



Maximale waarden

	Vertraagde start
	Eerste opstook
	Eerste instel-temperatuur
	Eerste pendeltijd
	Tweede opstook
	Tweede instel-temperatuur
	Tweede pendeltijd
	Afkoelen

	(t0)
	((°C/h)
	(tmp1)
	(t1)
	((°C/h)
	(tmp2)
	(t2)
	((°C/h)

	0 tot 9999 minuten
	2 tot 999* °C/h
	van 20 tot 1320** °C
	0 tot 9999 minuten 
	van 2 tot 999* °C/h
	20 tot 1320** °C
	0 tot 9999 minuten
	2 tot 999* °C/h


*)
999 °C/h is de maximaal instelbare waarde waarbij de oven op vol vermogen opstookt of afkoelt.

**)
Regelapparaat is ingesteld op de maximale eindtemperatuur die een oven zou kunnen hebben. 

Opmerking: Let op welke maximale eindtemperatuur uw oven heeft, en ga daar niet overheen! 



Controle verbruik elektriciteit

Het regelapparaat TC 405 biedt u de mogelijkheid het verbruik van uw oven te controleren. Om van deze mogelijkheid gebruik te maken moet u eerst het vermogen van uw oven invoeren in het regelapparaat. De ingevoerde waarde blijft ook na het uitschakelen van het apparaat bewaard.

Schakel eerst het regelapparaat aan. Na de zelftest verschijnt de huidige oventemperatuur in het afleesvenster.


Druk circa 2 seconden op de toest ‘kWh’ tot in het venster de aanduiding ‘InST’ verschijnt. 

Druk vervolgens nogmaals op de ‘  kWh’ toets. In het venster verschijnt ‘0,0 0’ (leistung = vermogen). Geef met behulp van de cijfertoetsen de gewenste waarde in. 

Druk nu een aantal keren op de ‘kWh’ toets. Net zo vaak totdat het regelapparaat zichzelf uitschakelt. Na enkele seconden schakelt het regelapparaat zichzelf weer aan. De ingevoerde waarde voor het vermogen van de oven ligt nu vast.

Het vermogen wat betreft uw oven is vastgesteld en staat op een zilverkleurig plaatje, onder aan de zijkant van de oven. Vermogen staat aangegeven in ‘Watt’, maar wordt ingevoerd in ‘kW’.

Bijvoorbeeld: 6600 W = 6600 : 1000 = 6,6 kW. Vul in: 6,6

Om het verbruikte vermogen op te vragen drukt u op de toets ‘kWh’ . In het venster verschijnt de betreffende waarde voor circa 2 seconden. Elke keer als u een programma start staat de kWh-teller automatisch weer op 0.



Oproepen interne waarden.

De technisch geïnteresseerde gebruiker kan de interne technische gegevens opvragen. Druk circa 2 seconden op de ‘kWh’ toets, totdat ‘InST’ in het venster verschijnt.. Door herhaaldelijk op de ‘kWh’ toets te drukken worden na elkaar de volgende gegevens getoond:

1. Vermogen van de oven

2. Gegevens voor optie: aansluiting op computerprinter

3. Meeteenheid: (F of (C

4. Maximale oventemperatuur

5. Type thermokoppel en vastprogramma code

6. Totaal aantal gebruikte uren

7. Versie van de interne software



Foutmeldingen

Het regelapparaat TC40 controleert het stookverloop voortdurend. Is er iets niet in orde, schakelt de oven automatisch uit en toont een foutmelding in het afleesvenster (zie fig. 4)

F1:

Deze foutmelding verschijnt als de temperatuur in de oven, de door het regelapparaat uitgerekende, temperatuurcurve niet volgt.


Mogelijke oorzaken:



Versleten of gebroken verwarmingselement.



Dekselcontact is stuk of maakt niet voldoende contact.



Zekering is stuk (in uw stoppen kast)



Thermokoppel defect.


F2:
Probleem bij de meting van de temperatuur. Deze foutmelding wordt weergegeven als de gemeten temperatuur onlogisch is.



Mogelijke oorzaken:




Thermokoppel defect of verkeerd aangesloten.

F3:

Deze foutmelding verschijnt als het thermokoppel verkeerd aangesloten, defect of onderbroken is. Neem contact op met uw leverancier.

F4:

Het regelapparaat is te koud. (rond of beneden het vriespunt)



Vorst kan het regelapparaat ontregelen. 

Opmerking: Bij vorst kan de oven wel gebruikt worden. Als dit niet het geval is, kunt u ontregeling van uw regelapparaat voorkomen door deze los te koppelen en in een verwarmde ruimte te leggen. 
F5,6,7:
Maximaal invoerbare waarden overschreden

F8:
Deze foutmelding verschijnt als het regelapparaat een inwendige systeemfout ontdekt heeft. Neem contact op met uw leverancier.

F9:
Deze foutmelding verschijnt als het regelapparaat een inwendige systeemfout ontdekt heeft. Neem contact op met uw leverancier.
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Fig.1: Microprocessoraansluiting.
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      		Gebruiksaanwijzing TC 405 regelapparaat
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Fig.2: Het bedieningspaneel van de TC405





Fig.3: De stookcurve zoals weergegeven op de TC405
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Fig. 4: Voorbeeld van een foutmelding op de TC405
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