Gebruiksaanwijzing TC60 regelapparaat
De TC60 is een van de meest flexibele regelapparaten in de compacte serie van Bentrup met de mogelijkheid om 5 persoonlijke programma’s op te slaan. De TC60 combineert vele mogelijkheden, veiligheid en precisie. 
Lees voordat u de TC60 gaat gebruiken deze handleiding goed door. Dit maakt u bekent met de mogelijkheden en de bediening van het regelapparaat.

Veiligheidsvoorschriften
Zorg ervoor dat het regelapparaat op veilige afstand van de oven aan een wand wordt bevestigd zodat deze niet wordt blootgesteld aan hitte. Lees voor verde veiligheidsvoorschriften eveneens de handleiding die is meegeleverd bij uw oven.
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1. Afleesvenster
2. Eenheid van waarde in afleesvenster

3. Schematische stookcurve

4. ‘Prog’ toets

5. ‘(’ toets

6. start / stop toets

7. ‘(’ toets

8. ‘(’ toets

9. aan / uit schakelaar

De stookcurve:
De stookcurve, zoals gebruikt door de TC60 staat schematisch weergegeven op het regelapparaat. De curve uit de volgende 5 intervallen:

A. Startvertraging

B. Eerste opstook

C. Tweede opstook

D. Pendeltijd

E. Afkoelen

Afhankelijk van welke toepassing (glazuur, biscuit enz.) zult u een ander stookprogramma nodig hebben. Uw leverancier kunt u hierover adviseren. De volgende stookschema’s zijn richtlijnen en zijn voorgeprogrammeerd in de TC60.
	No
	Type
 programma
	Strart
vertraging
	1e opstook
	Temp.
	2e opstook
	Eind
Temp.
	Pendel

tijd
	Afkoelen

	1
	Drogen
	0
	30
	150
	SKIP
	150
	0
	SKIP

	2
	Biscuit 800
	0
	100
	600
	SKIP
	800
	10
	SKIP

	3
	Biscuit 900
	0
	100
	600
	SKIP
	900
	10
	SKIP

	4
	Glazuur
	0
	180
	400
	SKIP
	1050
	30
	SKIP

	5
	Steengoed
	0
	180
	400
	SKIP
	1180
	30
	SKIP


Een programma invoeren:
Het biscuit 800 programma kunt u bijvoorbeeld als volgt invoeren.

Zet het regelapparaat door middel van de schakelaar aan de onderkant van het regelpapparaat. Na een aantal seconden verschijnt de actuele oventemperatuur in het afleesvenster.
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Druk eenmaal op de ‘(’ toets. Het lampje onder interval A gaat branden. Dit betekent dat u de eventuele startvertraging kunt invoeren. Deze wordt weergegeven in uren en minuten en staat standaard op 0. U kunt een strartvertraging niet opslaan in een programma en zult deze desgewenst bij elke stook opnieuw moeten invoeren.

Een startvertraging gebruikt om een programma op een later tijdstip te laten starten. Als u bijvoorbeeld een startvertraging invoert van 5 uur en u start het programma om 17 uur. Slaat de oven pas om 22 uur aan.
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Druk nogmaals op de ‘(’ toets het lampje onder interval B gaat branden. Onder het afleestvenster brandt het lampje van de bijbehorende eenheid die u gaat invoeren. In dit geval is dit (C/h voor de opstooksnelheid. Voer nu met behulp van de ‘(’ en ‘(’ toetsen de waarde 100 in. (Als u de ‘(’ en ‘(’ toetsen langer ingedrukt houdt zullen de waarden sneller verspringen.)
Druk nu weer op de ‘(’ toets. Onder het afleestvenster verspringt het lampje van de bijbehorende eenheid die u gaat invoeren. In dit geval is dit (C  voor de gewenste temperatuur. Voer nu met de ‘(’ en ‘(’ toetsen de waarde 600 in.
Voor interval C drukt u weer op de de ‘(’ toets. Om nu de waar SKIP in te voeren houdt u net zolang de ‘(’ toets ingedrukt totdat er SKIP (wordt weergegeven als StIP) in beeld verschijnt. 
	De waarde ‘SKIP’

De waarde SKIP, ingevoerd bij opstoken, geeft aan dat de oven met vol vermogen opstookt. (De oven staat dus ook permanent aan tot de gewenste temperatuur). SKIP ingoeverd bij afkoelen betekent dat de oven permanent uitstaat, dus zijn natuurlijk afkoelcurve volgt.

	[image: image8.png]resp







Voer nu op dezelfde manier de rest van de waarden van de stookcurve in. Als u een van de waarden opnieuw wilt veranderen of bent vergeten kunt u met de ‘(’ toets de gewenste waarde oproepen en veranderen.
Om het programma te starten drukt u op de start / stop toets. In het afleesvenster staat nu permanent de actuele oventemperatuur. De decimaalpunt rechts onder in beeld geeft aan dat er een programma loopt. Tijdens een startvertraging telt de tijd af tot de start van het programma.
Ingevoerde waarden controleren:
Om ingevoerde waarden te controleren of te veranderen tijdens een stook gaat u als volgt te werk:

Druk op de ‘(’ toets, het progamma wordt nu automatisch stilgezet.  Nu kunt u door middel van de ‘(’ toets alle intervallen van de curve doorlopen, en eventueel de ingevoerde waarden veranderen zoals eerder is beschreven. Om vervolgens het programma weer voort te zetten drukt weer op de start / stop toets.

Programma’s:
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In de TC60 zijn al 5 programma’s voorgeprogrammeerd. Als u één van deze programma’s wilt gebruiken, drukt u net zolang op de prog toets totdat het nummer van het programma in het afleesvenster verschijnt. Na een aantal seconden verschijnt de eintemperatuur van het programma in beeld. Om het programma te starten drukt u vervolgens op de start/stop toets.

De TC60 biedt u tevens de mogelijkheid de door u 5 meest gebruikte programma’s op te slaan. Dit doet u door de voorgeprogrammeerde programma’s te wijzigen en op te slaan.
U gaat herbij als volgt te werk. Druk net zolang op de prog toets totdat het nummer van het programma in beeld verschijnt dat u wilt wijzigen. Nu kunt u door op de ‘(’ toets te drukken alle segmenten van het stookschema doorlopen en veranderen zoals eerder beschreven. Door op de start / stop toets te drukken wordt het programma opgeslagen onder hetzelfde nummer.
Maximum invoerbare waarden:
	Start
vertraging
	1e opstook
	Temp1
	2e opstook
	Eindtemp
	Pendel
tijd
	Afkoel

	0 tot 10 uur
	10 (C/h tot 998(C/h en SKIP
	20(C tot 1320(C*
	10 (C/h tot 998(C/h en SKIP
	20(C tot 1320(C*
	0 tot 10 uur
	10 (C/h tot 998(C/h en SKIP


Foutmeldingen:
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Het regelapparaat TC60 controleert het stookverloop voortdurend. Is er iets niet in orde, schakelt de oven automatisch uit en toont een foutmelding in het afleesvenster (zie fig. 9)

F1:

Deze foutmelding verschijnt als de temperatuur in de oven, de door het regelapparaat uitgerekende, temperatuurcurve niet volgt.


Mogelijke oorzaken:
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Versleten of gebroken verwarmingselement.
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Dekselcontact is stuk of maakt niet voldoende contact.
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Zekering is stuk (in uw ‘stoppenkast’).

[image: image4.png]



Thermokoppel defect.

F3:

Deze foutmelding verschijnt als het thermokoppel verkeerd aangesloten, defect of onderbroken is. Neem contact op met uw leverancier.

F4:

Het regelapparaat is te koud (lager dan 8 (C).



Vorst kan het regelapparaat ontregelen. 

	LET OP:

Bij vorst kan de oven wel gebruikt worden. Als dit niet het geval is, kunt u ontregeling van uw regelapparaat voorkomen door deze los te koppelen en in een verwarmde ruimte te leggen. 


F8:
Deze foutmelding verschijnt als het regelapparaat een inwendige systeemfout ontdekt heeft. Neem contact op met uw leverancier.
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Fig. 9: Voorbeeld van een foutmelding op de TC60
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